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Prodotti a marchio ¢

Categoria I - Sistema di controllo 2+

M800 MURATURA ARMATA BRITE - PORTANTI ECOPORIZZATI PER TUTTE LE ZONE SISMICHE

CODICE ARTICOLO DIMENSIONI (cm) PEZZI FORATURA PESO MASSAY  PEZZI  TRASMITTANZATERMICAU RESISTENZA  PEZZI

ALM? PERPACCO ALFUOCO  SPECIALI
SCHEDA TECNICA SPESSOREMURO  LUNGHEZZA ALTEZZA % kg/cadauno kg/m* W/m*k

CONFIGURAZIONE

CODICE

0,243
PS45
Malta termica M10 RE|
16 45 215 850 30 240
0,309
Malta normale (su richiesta]
CODICE
0,391
PS38-19
Malta termica M10 RE|
195 45 15 850 40 210 .%
0,424
Malta normale (vedi pag. 5]
CODICE
REI
195 45 14 850 40 0,481 240
(vedi pag. 5]
CODICE
PS19 P
23 45 10 850 75 0,629 R
! 180
(vedi pag. 5]
CODICE
PS38 MAB
REI
19 45 95 850 80 0,689 120 %‘?
385 45 79 850 80 0477 REL
240

2 Tutti i dati riportati potrebbero variare senza obbligo di preavviso. | Copyright © 2022 Alf rights reserved. commerciale@laterizivalpescara.it m laterizi valpescara ;-



. S . . . e L Prodotti a marchio ¢
Resistenza fbk: in direzione dei carichi verticali > 18 N/mm? - ortogonali ai carichi verticali > 3 N/mm? oo - Ssomedonmoloze

M800 MURATURE PORTANTI ECOPORIZZATE IN TUTTE LE ZONE SISMICHE - TAMPONATURE MASSIVE

CODICE ARTICOLO DIMENSIONI (cm) PEZZI FORATURA PESO MASSAY  PEZZI  TRASMITTANZATERMICAU RESISTENZA  PEZZI

CONFIGURAZIONE ALM? PERPACCO ALFUOCO  SPECIALI
SCHEDA TECNICA SPESSOREMURO  LUNGHEZZA ALTEZZA % kg/cadauno kg/m* W/mek S

5 MOD 202575 20 25 192 0,975 ';E'
g [ EEEE
2 [ 19 45 81 850 100
s | REI
x % 25 20 23 0,754 120
Disponibile anche
in versione F > 60%
REI
' 20 30 16,1 0,926 a0
<
3 19 45 105 880 75
: REI
30 20 23 0,612 160
CODICE
REI
' 25 30 16,1 0,797 120
<
3 19 45 125 880 60
: REI
30 25 192 0,663 160
REI
' 25 30 12,5 0,794 120
<
3 25 45 158 880 48
. REI
30 25 15,5 0,648 180
REI
' 30 45 1 0,698 180
<
3 19 45 215 880 30
. REI
45 30 16 0,448 210
(su richiesta]
P g g El
' \ | 12 25 30 1394 60
<
3 | y/ 12 45 32 880 224
2 REI
e, / 25 12 59 0,756 20
Disponibile anche
in versione H 15
12 19,2 1,386 El
. g ' 60
<
= 19 45 46 880 160
: REI
25 12 38 0748 e

m laterizi valpescara:..  commerciale@laterizivalpescara.it Copyright © 2022 Al rights reserved. | Tuttii dati riportati potrebbero variare senza obbligo di preavviso. =3



INCASTRO CON TASCA

INCASTRO CON TASCA

INCASTRO

DI MALTA

DI MALTA

Resistenza fbk: in direzione dei carichi verticali > 18 N/mm? - ortogonali ai carichi verticali > 3 N/mm?

M800 MURATURE PORTANTI IN ZONA SISMICA - TAMPONATURE MASSIVE ECOPORIZZATE AD ELEVATE PRESTAZIONI TERMICHE

CODICE ARTICOLO
CONFIGURAZIONE e
e
”"/4//////////;//;////////;/ = | Pt
o b5
43
40
38
38
35
PPI30
(Tagiio 25 0 19]
OE 30 30
PPI25
25

Tutti i dati riportati potrebbero variare senza obbligo di preavviso. | Copyright © 2022 Alf rights reserved.

DIMENSIONI (cm)

LUNGHEZZA  ALTEZZA

30

25

25

25

25

25

25

30

19

19

19

19

19

19

19

25

19

25

PEZZI  FORATURA
ALM?

%
16 45
192 45
192 45
20 45
192 45
192 45
20

45
16
16,5

45
13

PESO

kg/cadauno

22

175

16,4

15,8

16

142

15

15

15

15

commerciale@laterizivalpescara.it

MASSA ¥V

kg/m®

880

880

880

850

850

850

850

850

PEZZI
PERPACCO

30

40

40

40

40

40

60

48

60

48

TRASMITTANZATERMICAU RESISTENZA
AL FUOCO

W/m*k

0,249

Malta termica

0,282

Malta normale

0,289

Malta termica

0,321

Malta normale

0,342

Malta termica

0,367

Malta normale

0,295

Malta termica

0,319

Malta normale

0,359

Malta termica

0,384

Malta normale

0,342

Malta termica

0,369

Malta normale

0,419

0,406

0,703

0,695

Prodotti a marchio <

Categoria I - Sistema di controllo 2+

REI
240

REI
240

REI
240

REI
240

REI
240

REI
240

REI
180

REI
120

PEZZI
SPECIALI

CODICE

PS45

(vedi pag. 5)

CODICE

(vedi pag. 5)

CODICE

[vedi pag. 5)

CODICE

PS38-19

%

(vedi pag. 5)

CODICE

PS38-19

%

(vedi pag. 5]

CODICE

PS35-19

(vedi pag. 5)

CODICE

[vedi pag. 5)

CODICE
U

[vedi pag. 3]

PS25 P

9

[vedi pag. 6]
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Prodotti a marchio ¢

Categoria I - Sistema di controllo 2+

M800 PEZZI SPECIALI (MEZZI E MAZZETTE)

CODICE ARTICOLO DIMENSIONI (cm) PEZZI FORATURA PESO MASSAY  PEZZI  TRASMITTANZATERMICAU RESISTENZA  PEZZI
2

CONFIGURAZIONE ALM PERPACCO ALFUOCO  SPECIALI
SCHEDA TECNICA SPESSOREMURO  LUNGHEZZA ALTEZZA % kg/cadauno kg/m* W/mek S

30 12 19 385 45 61 80 120 0,690 fBE(;
30 REI
2 25 295 45 78 850 96 0,680 o
35 REI
2 19 385 45 65 850 80 0,557
240
35 REI
2 25 295 45 85 850 64 0,548 i
REI
38 12 19 385 45 79 850 80 0477
240
REI
38 12 25 295 45 103 850 64 0,466 240
REI
40 12 19 385 45 80 850 80 0,487 S
REI
40 12 25 295 45 104 850 b4 0,479 it
REI
42 12 19 385 45 81 850 80 0,443
240
42 REI
12 25 295 45 105 850 64 0,435 on0

m laterizi valpescara:.. commerciale@laterizivalpescara.it Copyright © 2022 Al rights reserved. | Tuttii dati riportati potrebbero variare senza obbligo di preavviso. =5



Prodotti a marchio <

Categoria I - Sistema di controllo 2+

FONOBLOC LA SOLUZIONE ALLISOLAMENTO ACUSTICO

CODICE ARTICOLO DIMENSIONI (cm) PEZZI FORATURA PESO MASSAY  PEZZI  TRASMITTANZATERMICAU RESISTENZA

CON g GURAZI 0 i SCHEDA TECNICA SPESSOREMURO  LUNGHEZZA ALTEZZA e % kg/cadauno kg/m® PERPACCO W/mek ALFUOCO RW
H[:ertificatn n. 361199 Istituto Giordano POTERE
- FONO
25 30 161 0767 ol
19 31 155 1130 60 58dB
REI
30 25 19,2 0,725 180 I‘ X

= =003
sco=co]| POTERE FONOISOLANTE
scdimiroSrbiliont
ssss::
e . e
sssscs
sssse:
e : e
ssss:2
sess:s
<
::#:: | CERTIFICATO
£ LST LTI LO
et | &I GIORDANO

N°361199

.

Fori verticali - Ecoporizzati con farina di legno .
. MURATURE PORTANTI IN ZONE A BASSA SISMICITA - TAMPONATURE MASSIVE

ey
sl
P ', L

20 50 10 0793 &

180
19 55 14'5 740 50 (vedi pag. 3]
REI
50 20 238 0,346 -
REI
25 30 16,1 0,781 o
19 5 103 740 60
REI
30 25 19,2 0,595 a
12 25 155 1,346 El
' ' 60
25 55 5,4 740 12 (vedipag. 3]
REI
25 1 295 0,737 o

I Tutti i dati riportati potrebbero variare senza obbligo di preavviso. | Copyright © 2022 Alf rights reserved. commerciale@laterizivalpescara.it mlaterizi valpescara s«



Fori verticali - Ecoporizzati con farina di legno

BLOCCHI CON INCASTRI ECOPORIZZATI PER MURATURE DI TAMPONAMENTO AD ELEVATE PRESTAZIONI TERMICHE - SETTI SOTTILI

0,232
Malta normale
45 25 25 16 55 178 720 3
0,226
Malta termica
0,261
Malta normale
40 25 25 16 55 16 720 32/48
0,255
Malta termica
0,279
Malta normale
38 25 25 16 5 156 720 3
0,261
Malta termica
0,293
Malta normale
35 25 25 16 55 w3 720 32/18
0,286
Malta termica
0,342
Malta normale
30 25 25 16 55 w2 720 48
0,322

Malta termica

El
240

El
240

(vedi pag. 5)

(vedi pag. 5]

1

PS25 P

"
X
¥

(vedi pag. 5]

m laterizi valpescara:..  commerciale@laterizivalpescara.it Copyright © 2022 Al rights reserved. | Tuttii dati riportati potrebbero variare senza obbligo di preavviso.




Fori verticali - Ecoporizzati con farina di legno

TRI TRAMEZZE ECOPORIZZATE AD INCASTRO PER TRAMEZZATURA 0 TAMPONATURE PLURISTRATO

CODICE ARTICOLO DIMENSIONI (cm) PEZZI FORATURA PESO MASSAY  PEZZI  TRASMITTANZATERMICAU RESISTENZA  PEZZI

CONFIGURAZIONE SCHEDA TECNICA AL M? PERPACCO ALFUOCO  SPECIALI
SPESSOREMURO  LUNGHEZZA  ALTEZZA % kg/cadauno kg/m® W/m*k

TRI8 [19/25] 19 10 6,5 100 1m

El

8 50 45 850 -
25 8 85 80 1,659
19 10 86 70 1,202

El

12 50 45 800 o
25 8 13 56 1180
19 13 9,0 60 0,967

El

16 38 45 800 -~
25 10 1,8 48 0,952
19 13 15 50 0,839

El

20 38 45 800 o
25 10 15 40 0,829

elocizziamo la vostra messa in opera: giunti verticali a secco

k:::::::::ﬁ::::::::;:ﬁ:::::::ii]iﬁl:: (HH] JE: 3’

Grandi formati, senza rinunciare a solidita e prestazioni del laterizio.

---- ---- ---------- -----i; SOIO.
i 1 HHT H HI 8 pezzi
—--l- -—-I- -l—---‘—-— --1-—-: al mZ
i s bt e e B (FORMATI 50X25)

8 Tutti i dati riportati potrebbero variare senza obbligo di preavviso. | Copyright © 2022 Alf rights reserved. commerciale@laterizivalpescara.it m laterizi valpescara ;-



Fori orizzontali/verticali

M600 MURATURE DI TAMPONAMENTO ECOPORIZZATE CON FARINA DI LEGNO

CONFIGURAZIONE cgg:{tés:g;lgko DIMENSIONI (cm) :Eﬁ! FORATURA ~ PESO  MASSA'Y Pssgﬂco TRASMITTANZA TERMICA U n:fl;'lr:!? s:EEéIZAILI
SPESSOREMURO  LUNGHEZZA ALTEZZA % kg/cadauno kg/m® W/m*k
2 10 25 25 153 55 49 800 14 1,224 El
Es 90
EE
§ CODICE
e Bl DUP
25 12 25 25 153 53 56 800 112 0,980 2407 i,
ES s Y
2 S [_:ert\ﬁc_ato da
B R |
El
1 25 25 153 60 6 650 96 0,993 180"
/\
*certificato da
Istituto Giordano
ne 195037/2724FR
20 25 25 153 60 75 650 80 0706 15'0
CODICE
DDU P
El
25 25 25 153 64 92 650 64 0,593 180
CODICE
. PS25 P
30 25 25 153 65 105 600 48 0,554 200
(vedi pag. 5]
w CODICE
ac
23
=E El
s 30 25 25 153 60 12 690 48 0,476 240
zg
<I.I.
g y (vedi pag. 5)
CODICE
2 TI30 (19/25) 9 20 8 60 0422
EE -'i." El
22 30 25 59 630 210
2 25 16 1 48 0,414
(vedi pag. 5)
CODICE
g PSI
35 25 25 153 65 12 600 48 0,51 e
240 >
(vedi pag. 5]
- CODICE
I_
28 - PS35 25
%i 35 25 25 153 60 137 690 48 0,400 o
Z0
3
g (vedi pag. 5]

m laterizi valpescara:.. commerciale@laterizivalpescara.it Copyright © 2022 Al rights reserved. | Tuttii dati riportati potrebbero variare senza obbligo di preavviso. |9



Fori orizzontali

ELEMENTI VERSATILI PER TRAMEZZATURA E TAMPONATURA

55 122 25 295 53 13 750 512

F6
6 25 25 153 62 24 650 240 1920
8 25 2 153 62 31 650 192 1663 3%'*
10 25 25 153 66 35 650 160 1523 sEol*
DUP
12 25 25 153 64 43 650 128 1284 g'a',
(vedi pag. 3)
15 25 25 153 6 5 600 96 1176 12E[']
20 25 25 153 0,888 El
120
67 64 600 80
25 25 20 187 0,691 El
180

(*)valori tabellari D.M. 16/02/07 con intonaco protettivo

Tutti i dati riportati potrebbero variare senza obbligo di preavviso. | Copyright © 2022 Alf rights reserved. commerciale@laterizivalpescara.it m laterizi valpescara -
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12

25

12

25

12

25

12

25

12

25

12

25

14

28

14

28

MATTONI UNI - PIENI E SEMIPIENI

25

25

25

25

25

25

28

1%

28

1%

59

59

59

55

59

55

59

59

59

118

59

118

59

118

59

118

59

118

59

118

53

102

53

102

15

15

15

30

15

2,6

24

2,3

2,3

2,3

35

29

1650

1500

1400

1400

1400

1200

1650

1400

Prodotti a marchio ¢

Categoria I - Sistema di controllo 2+

208/
416

416

416

208/
416

208/
416

116

198

198

1,856

1,064

1,956

1,176

1,956

1,176

1,956

1,176

1,956

1,176

1,659

0,907

1,692

0,975

1,789

1,080

60

REI
180

E
60

REI
180

E
60

REI
180

E
60

REI
180

E
60

REI
180

E
60

REI
120

E
60

REI
120

E
60

REI
180

Copyright © 2022 Al rights reserved. | Tuttii dati riportati potrebbero variare senza obbligo di preavviso. I



12

H BLOCCHI INTERPOSTI DA SOLAIO - INTERASSE 50 PER TRAVI PRECOMPRESSE O TRALICCIATE

CONFIGURAZIONE

ALTEZZA LARGHEZZA LUNGHEZZA

12 w
16 @
20 w
25 w
30 @

Tutti i dati riportati potrebbero variare senza obbligo di preavviso. | Copyright © 2022 Al rights reserved.

CODICE ARTICOLO DIMENSIONI (cm)
SCHEDA TECNICA

25

25

25

25

25

PEZZI  FORATURA
2

8

8

8

%

>65

>65

>65

>65

>65

PESO  MASSAY

kg/cadauno kg/m!

68 635
85 550
95 520

1 500
125 470

PEZZI
PERPACCO

64

84

48

12

60

40

60

48

48

CLASSE DI RESISTENZA  TIPOLOGIA ~ REAZIONE
A COMPRESSIONE AL FuoCo

EUROCLASSE
R1 SR A
R1 SR Al
R1 SR A
R1 SR A
R1 SR Al

commerciale@laterizivalpescara.it mlaterizi valpescara s-.



R4
Y

TERMICA

SINTESI NORMATIVE ITALIANEN §

VALORI LIMITE DI TRASMITTANZA PER LE STRUTTURE OPACHE VERTICALI

(W/m?k)

Nuove costruzioni

Rigualificazione energetica

La tabella indica i requisiti minimi stabiliti dal decreto del 26
giugno 2015 (attuativo della Legge 90/13) in relazione alla
tipologia di intervento (nuove costruzioni o riqualificazione
energetica) ed alla data del permesso a costruire.

Malta di classe M5 o superiori Non obbligatoria

Giunti verticali riempiti Non obbligatori

ZONA CLIMATICA
2015 2018/2021* 2015 2019/2021*
A 045 043 045 040 E inoltre obbligatorio, in tutte le zone climatiche®, verificare una
delle seguenti condizioni al fine di limitare i consumi energetici
B 045 043 0,45 0,40 per la climatizzazione in regime estivo:
c 0,38 0,34 0,40 0,36 v/ Massa superficiale Ms> 230 Kg/m?
D 034 029 036 032 v/ Trasmittanza termica periodica YIE < 0,10 W/m?
B o0 o o oz
028 0.24 028 026 * Ad esclusione della zona F per le acalta nelle quai l vlore medio mensie delfrradianza sul
' ' ! ' piano orizzontale, nel mese di massima insolazione stiva, & >= 290 W/m?
* 1° Gennaio 2019 per edifici pubblici, 1° Gennaio 2021 per tutti gli edifici
MURATURE PORTANTI
5.8 <0075 g 5.8 >0,075 g Le NTC2018 classificano a rischio sismico tutto il
Jores bassissm']a N rischiol samico territorio nazionale italiano, suddividendo le zone in
Ex z0na & Exzone1-2-3 base allo SLV (Stato Limite di salvaguardia della
Vita) che viene cosi calcolato:
BLOCCO PIENO (2=15%) 15 cm 24 cm
BLOCCO SEMIPIENO (15% <@ <45%) Spessore minimo parete 20cm 24 cm ag -S
BLOCCO FORATO (45% < @ <55%) 24 cm Non consentito
dg accelerazione sismica della zona (valore tabellare)
Spessore dei setti interni 27 mm Obbligatorio Obbligatorio
coefficiente del sottosuolo
S (variabile in base alla tipologia: argilla, roccia, sabbia ecc.)
Spessore delle cartelle esterne =10 mm Obbligatorio Obbligatorio
Resistenza caratteristica a compressione in direzione dei carichi fbk > 5 MPa Non obbligatoria Obbligatoria Le prescrizioni contenute nelle NTC2018, stabiliscono
Resistenza caratteristica a compressione in direzione perpendicolare o T Obbligatoria reqU|s'|t|,'spessor| e r990|e' pgr la posa in opera dei
a quella dei carichi fbk > 15 MPa materiali strutturali, come indicato nella tabella sulla
sinistra.
Setti disposti parallelamente al piano del muro, continui e rettilinei Non obbligatori Obbligatori '

' Ad esclusione di giunti di malta o fori di presa

Obbligatoria ?
? Malta di classe Mi0 o superiori per muratura armata

* Per muratura portante & consentito riempire anche solo
il 40% della larghezza el blocco (tasca)

Obbligatori *

m laterizi valpescara s«

Categorie ambienti abitativi

Valori limiti e massimi

Al fine di ridurre l'esposizione umana
al rumore, il DPCM 05/12/97 definisce i

R’ D T valori limite di grandezze che
i AT (05 determinano i requisiti passivi degli
55 45 58 gdifici e dei loro compqnenti, come
indicato nelle tabelle qui riportate.
50 40 63
50 48 58
50 42 55

isolamento acustico di partizioni interne fra unita immobiliari distinte (dB min.)

A Edifici adibiti a residenza o assimilabili Categorie
B Edifici adibiti ad uffici e assimilabili D
C Edifici adibiti ad alberghi, pensioni ed attivita assimilabili A-C
D Edifici adibiti ad ospedali, cliniche, case di cura e assimilabili E
E Edifici adibiti ad attivita scolastiche a tutti i livelli e assimilabili B-F-G
F Edifici adibiti ad attivita ricreative o di culto o assimilabili R',
DZm.n'[,w
L

nw

commerciale@laterizivalpescara.it

isolamento acustico di facciata (dB min.)

rumore di calpestio dei solai (dB max)

Copyright © 2022 Al rights reserved. | Tuttii dati riportati potrebbero variare senza obbligo di preavviso.
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PARTICOLARI COSTRUTTIVI SISTEMA MURATURA ARMATA BRITE

ANGOLO

L'angolo ¢ realizzato sempre senza limpiego di pezzi speciali. Il vano di alloggiamento del pilastrino si ricrea ad ogni corso, semplicemente ruotando
il blocco di 90°. Tutte le armature verticali ed orizzontali devono essere sovrapposte di 60 diametri ad ogni interruzione.

Prima posizione: 1216 min.

| 21/25/30 Prima posizione: 1216 min.
f 1

21/25/30

30/35/38/45
30/35/38/45

v
\
\
\
v
1
\
\
~ \
AN
S~

Eventuale seconda posizione

Staffe min. @5
ogni due corsi

T
1
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\ \
N \
SN
\
Nt
~J

Eventuale seconda posizione

(] ‘ Staffe min. 5
ogni due corsi

30/35/38/45 30/35/38/45

SPALLETTA

La spalletta in corrispondenza di porte e finestre si realizza con I'asportazione della cartella preincisa pit prossima all'apertura, creando

cosi il vano per il pilastrino. Nel corso successivo si riparte con il mezzo blocco abbinato (pezzo speciale) e si prosegue con i blocchi
interi, ruotati di 180° rispetto al precedente corso.

L 2/25/30
I 1

Prima posizione: 1216 min.

2
~
1"CORSO DI BLOCCHI :
~
3
~
IS
Eventuale seconda posizione ,/
Staffe min. @5
ogni due corsi
12 Prima posizione: 1216 min.

2
~
27 CORSO DI BLOCCHI- .
~
3
~
IS

Eventuale seconda posizione ,~

Tutti i dati riportati potrebbero variare senza obbligo di preavviso. | Copyright © 2022 Alf rights reserved. commerciale@laterizivalpescara.it m laterizi valpescara s«




PARTICOLARI COSTRUTTIVI SISTEMA MURATURA ARMATA BRITE

INTERSEZIONE

Lintersezione con un muro di spina va realizzata seguendo scrupolosamente i 4 passaggi riportati in esempio, prestando attenzione al verso dei blocchi
interi, alla posa dei blocchi mezzi abbinati (vedi corso 2 e 4), ed al posizionamento dei ferri di armatura orizzontale, alternando i corsi in cui allettarli nella
malta. In questo mado verra assicurato il perfetto ammorsamento tra il muro principale ed il muro di spina.

Staffe min. =5
ogni due corsi

Staffe min. 25
ogni due corsi

Prima posizione: 116 min. Prima posizione: 116 min.

:

N !

| .

Ic;n 1 Eventuale seconda posizione
.. Pezzo speciale

Eventuale seconda posizione

]

30/35/38/45

T

30/35/38/45

£ £
~ ~
=B B
~ ~
8 83
S S
N N
i Eventuale seconda posizione
30/35/38/45 30/35/38/45
___________________________ [ ——
|
|
|
|
|
|
Staffe min. @5 :
ogni due corsi | Staffe min. =5
| ogni due corsi
|
Prima posizione: 116 min. I Prima posizione: 1216 min.
|
|
w0 I w0
= =
~ | ~
[ee) [ee)
2 I 2
0 Lo
2 ' ]
2 | I
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

m laterizi valpescara:.. commerciale@laterizivalpescara.it Copyright © 2022 Al rights reserved. | Tuttii dati riportati potrebbero variare senza obbligo di preavviso.




(F} Francesco Galluppi Studio www.francescogalluppi.com
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